
タップ式チューブノズルツール
（ふそう専用）

業務 G　〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45

　　　　TEL (048)461-0101　FAX (048)461-1177　　　　　　URL http://www.hascotools.co.jp

適 用

発売元 ：

Model : IG-503 Series
Tube Nozzle Tool

2014 年 7 月発行 No.MG-503-P1
PAT.P

◆◆◆◆◆　使用方法・取扱上の注意事項　◆◆◆◆◆
<!> 本ツールのアタッチメントは、上記適合純正品番のノズルチューブ専用です。
　　他品番のノズルチューブに使用されると部品、工具共に破損します。
<!> 各作業とも、ネジ部および可動部には、、モリブデングリスを切らさず塗布しておいてください。
<!> 巻き上げナットの入れ忘れには、十分に注意をしてください。
　　 

● IG-503J：エンジン型式：6M7 に使用される、
　　　　　　純正部品番号：ME180707 に対応

●タップ式アタッチメントが確実に
　  ノズルチューブに喰い付きます。
  ● ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、
　   エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です！
  ● 作業時間を大幅に短縮できます！

● IG-503K：
　エンジン型式：6D4 および 8M2 に使用される、
　純正部品番号：ME120079 に対応

● IG-503L：エンジン型式：6M60 に使用される、
　　　　　　純正部品番号：ME302359 に対応

適 用

適 用

＜＜ 使用例 ＞＞
IG-503K を 6D4 で作業中

ノズルチューブ内にアタッチメントを入れます。

お手持ちのラチェットハンドルと
ソケット (22mm) でアタッチメン
トを上から押さえつけながら
締め込み、アタッチメントを
ノズルチューブにしっかりと
喰い付かせます。

ノズルチューブ
アタッチメント

巻き上げナットでノズルチューブを抜き取ります。

※アタッチメント先端に少量のグリスを塗布しておくと作業時に出る
　切粉を燃焼室への落下防止になります。

※目安はアタッチメントと
　ノズルチューブが一緒に回るぐらいまで

※イメージ


