
HK-1000K
転輪プーラー

No. 外寸法（A×B） 重量 センターボルト径

HK-1000K 420mm×220mm 4.8kg Tr18

●錆びで固着したイコライザー部の転輪の抜き取りに！
●爪が転輪の奥までかかり、安全に力をかけることができます。
●インパクトレンチ使用可能！
●耐久性抜群の新設計センターボルト！
●鍛造ボディ・鍛造爪で非常に頑丈です。

農機のイコライザーの可動転輪の抜き取りに！
ボルト類がより頑丈になった転輪プーラー

●仕様

A

B

よりタフになったセンターボルト！
更に新設計の当て金で相手を傷つけにくくなりました。

OK!OK!

イン
パクト

転輪の奥まで爪がかかります転輪の奥まで爪がかかります 新

山ネジから台形ネジにバージョンアップ！

相手を傷つけにくい先端形状！

旧

HK-1000K-12AS
センターボルト ASSY

F1AGE No.MP-504-P1

発売元：
〒 351-0012　埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)-461-0101　FAX (048)-461-1177
URL https://www.hascotools.co.jp

サービス部：



●オプション部品

HK-1000T-10/11
オプション当て金

ニップルの保護に！
抜き取りの際に相手側のシャフトを保護するオプション当て金

HK-1000K-12AS
センターボルト ASSY

新

山ネジから台形ネジにバージョンアップ！

相手を傷つけにくい先端形状！

※本アタッチメントはHK-1000T用です。HK-1000Tのセンターボルトで使用すると、当て金が破損する可能性があります。
　HK-1000Tをお使いのお客様はHK-1000K- ●●_新型センターボルトASSYをご用意ください。！

注 意 事 項

よりタフになったセンターボルト！
更に新設計の当て金で相手を傷つけにくくなりました。

旧
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